
22.1513 és 22.1513-80 

króm profilos, szögletes zuhanykabin, matt üvegrészekkel 

Garancialevél és Használati útmutató 

 

(! ƪŞǇ Ŏǎŀƪ ƛƭƭǳǎȊǘǊłŎƛƽΦ ! ǘŜǊƳŞƪ ŀ ǾŀƭƽǎłƎōŀƴ ŜƭǘŞǊƘŜǘύ 

 

Köszönjük, hogy a Sanimix Kft. által forgalmazott termék vásárlása 

mellett döntött. 

Tisztelt vásárlónk kérjük, hogy a vásárlás helyszínén győződjön meg a 

termék csomagjainak sértetlenségéről, az üvegfelületek épségéről és a 

dobozokban lévő alkatrészek hiánytalan meglétéről, mivel ezekre 

vonatkozó garanciális bejelentéseket utólag nem áll módunkban 

elfogadni! 

Kérjük, ellenőrizze a csomagoláson, hogy a termék kódja minden 

dobozon megegyezik-e. 

 

 

 

 



Felh²vjuk sz²ves figyelm®t, hogy a term®k tºk®letes tºmºrz§r· 

ºsszeszerel®s®hez 1 tubus pen®sz g§tl· sziloplasztra van sz¿ks®g! A 

pen®sz g§tl· sziloplaszt haszn§lat§nak elmulaszt§sa a garancia 

megs zŤn®s®t vonja maga ut§n! 

Minim§lis szerel®si ter¿let, ahov§ a kabin be®p²thetŖ: 150 cm Ĭ 150 cm Ĭ 230cm  

-  a v®dŖf·lia elt§vol²t§s§t kºvetŖen helyezze az akril zuhanyt§lc§t a k²v§nt 

helyre  
-  a lefoly· rendszert csatlakoztassa a t§lc§n erre a c®lra kialak²tott furatba. 

Ezt kºvetŖen a PVC-lefoly· idomot kºsse be a csatornah§l·zat lefoly· 

csonkj§ba, k¿lºnºs figyelmet ford²tva a lefoly· idomok tekered®s 
mentess®g®re 

-  §ll²tsa be a t§lca §ll²that· l§baival a k²v§nt magass§got ¼gy, hogy a t§lca 

v²zszintesen helyezkedjen el. 
-  a t§lca ®s a fal ®rintkez®si fel¿leteit pen®sz g§tl· sziloplaszttal kell tºm²teni 

-  helyezze az alum²nium oldalprofilt a t§lc§ra, majd rºgz²tse a falhoz a 

csomagol§sban l®vŖ csavarokkal. Az oldalprofil fallal ®s t§lc§val ®rintkezŖ 

fel¿leteit sziloplaszttal kell tºm²teni 
-  illessze az als· ®s a felsŖ profilokat a m§r felszerelt oldalprofilokhoz 

-  helyezze a fix oldalfalakat a m§r felszerelt profilokba, ¿gyelve az ®rintkezŖ 

fel¿letek sziloplaszttal tºrt®nŖ tºm²tetts®g®re. Helyezze fel az ¿tkºzŖket a 
s²nekbe. 

-  szerelje fel a foganty¼kat ®s a gºrgŖket a nyithat· ¿vegajt·kra 

-  a v²zvetŖket a nyithat· ¿vegajt· belsŖ oldalaira kell felhelyezni 
-  a zuhanyt§lca szabadon maradt el¿lsŖ oldal§ra helyezze be egyenk®nt az 

¿vegajt·kat ¼gy, hogy az ajt· gºrgŖi az als· ®s felsŖ s²nekre ker¿ljenek 

-  a kabin ºsszeillesztett fel¿leteit valamint a t§lc§val ®rintkezŖ r®szeit pen®sz 

g§tl· sziloplaszttal kell tºm²teni. 
 

A termék külön bűzelzáró egységet nem tartalmaz, azt beszerelés előtt 

ki kell építeni! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Összeszerelési és kezelési tanácsok fényképes illusztrációkkal: 



Összeszereléshez szükséges eszközök

 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 



A kabinhoz szükséges kiállások: 

 

 

Az aljzatot csempeburkolattal kell ell§tni a zuhanyt§lca tervezett helye alatt is 

olyan m·don, hogy az aljzat tºbbi r®sz®vel egy szintben legyen, ²gy biztos²tva az 

esetleges k®sŖbbi kºnnyebb szervizelhetŖs®get. Olyan lak§sok eset®n, ahol a 

lefoly· nem a padl·ban van, p·dium ®p²t®se sz¿ks®ges a lefoly· magass§g§ig. 

 

 

Ha bármilyen egyéb kérdés felmerülne, amelyre ez a használati utasítás 

nem tartalmaz megoldást, kérjük lépjen kapcsolatba a termék 

forgalmazójával. 

 

 

 

 

 

 


